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● 엘레멘트 교체
 

 일반적인 조건에서 엘레멘트는 사용시간 1,000시간마다 
 또는 1년에 2번정도 교체되어야합니다.

 

① 1차 필터 엘레멘트(10509)는 4~6개월마다 교체 솔벤트로 

청소하고 에어로 건조하여 재사용할 수 있습니다.

② 2차 엘레멘트(10510)은 재청소해서는 안되고 반드시 교체

해야 합니다. 1000시간마다 또는 4~6개월마다 교체해 주십

시오.
  * 전단의 프리필터의 압력과 1차 압력게이지의 압력차이가 

10psi(0.7kg/㎠)이상 될 때 교체하여 주십시오. 

 ③ 일반적으로 오일미스트 필터 엘레멘트는 1년에 1번 교환

해야 합니다.

  * 오일미스트 필터 엘리멘트는 1차 게이지와 2차 게이지 사

이의 압력강하가 10psi(0.7kg/㎠)이상 될 때 교체하여 주십

시오.

  * 식품에 직접 닿는 부분에 사용될 경우, 오일미스트 필터 
엘리멘트는 식품의 안전상 4~6개월마다 교체를 권장합니다.

   

● 분해 방법

  ◆ 1차 엘레멘트와 2차 엘레멘트

   ① 반시계 방향으로 돌려서 하부 하우징 용기(10503)를 분리

합니다.

   ② 반시계 방향으로 가장자리 너트(10512)를 풀고 하부 플런

지(10511)를 분리한다. 2차 엘레멘트(10510)를 조심스럽

게 당겨 분리합니다.

   ③ 1차 엘레멘트(10509)를 반시계 방향으로 돌려 분리합니

다.

  ◆ 오일 미스트 필터

  ① 반시계 방향으로 돌려서 상부 엘레멘트 하우징(10501)을 

분리합니다.

   ② 오일미스트 필터 엘레멘트(TOMF-100 또는TOMF- 1000)를 

조심스럽게 당겨서 분리합니다.

● 조립 방법

  ◆ 1차 엘레멘트와 2차 엘레멘트

  ① 나사산에 실을 감아서 1차 엘레멘트(10509)를 손으로 단

단히 조입니다.

   ② 2차 엘레멘트(10510)를 고무팩킹과 함께 밀봉되도록 밀어 

넣습니다. 표면을 만져보아서 고무팩킹이 2차 엘레멘트

의 위 부분과 밀봉이 잘 되었는지 확인 후 하부 플런지

를 고정시킵니다.

  ③ 가장자리 너트(10512)를 시계방향으로 손으로 단단히 죄

고 공기의 누설을 막습니다.

  ④ 하부 하우징 용기(10503)를 손으로 단단히 조입니다.

  ◆ 오일미스트 필터 엘레멘트

   ① 오일 미스트 필터 엘레멘트(TOMF-100 또는 TOMF -1000)-

는 O-링으로 공기의 누설을 막기 충분하도록 빈틈없이 밀

어 넣습니다.

  ② 상부 하우징(10501)을 손으로 단단히 조인다.
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● 엘레멘트 교체주기

 일반적인 조건에서 엘레멘트는 사용시간 1,000시간마다 또는 1년에 2번정도 교체

되어야합니다.

 ① 1차 필터 엘레멘트(10509)는 4~6개월마다 교체 솔벤트로 청소하고 에어로 건조하여 

    재사용할 수 있습니다.

 ② 2차 엘레멘트(10510)은 재청소해서는 안되고 반드시 교체해야 합니다. 

    1000시간마다 또는 4~6개월마다 교체해 주십시오.

  * 전단의 프리필터의 압력과 1차 압력게이지의 압력차이가 10psi(0.7kg/㎠)이상 될 때 

    교체하여 주십시오. 

 ③ 일반적으로 오일미스트 필터 엘레멘트는 1년에 1번 교환해야 합니다.

  * 오일미스트 필터 엘리멘트는 1차 게이지와 2차 게이지 사이의 압력강하가 

    10psi(0.7kg/㎠)이상 될 때 교체하여 주십시오.

  * 식품에 직접 닿는 부분에 사용될 경우, 오일미스트 필터 엘리멘트는

    식품의 안전상 4~6개월마다 교체를 권장합니다.

● 분해 방법

  ◆ 1차 엘레멘트와 2차 엘레멘트

   ① 반시계 방향으로 돌려서 하부 하우징 용기(10503)를 분리합니다.

   ② 반시계 방향으로 가장자리 너트(10512)를 풀고 하부 플런지(10511)를 분리한다. 2차 엘레멘

트(10510)를 조심스럽게 당겨 분리합니다.

   ③ 1차 엘레멘트(10509)를 반시계 방향으로 돌려 분리합니다.

  ◆ 오일 미스트 필터

  ① 반시계 방향으로 돌려서 상부 엘레멘트 하우징(10501)을 분리합니다.

   ② 오일미스트 필터 엘레멘트(TOMF-100 또는TOMF- 1000)를 조심스럽게 당겨서 분리합니다.

● 조립 방법

  ◆ 1차 엘레멘트와 2차 엘레멘트

  ① 나사산에 실을 감아서 1차 엘레멘트(10509)를 손으로 단단히 조입니다.

   ② 2차 엘레멘트(10510)를 고무팩킹과 함께 밀봉되도록 밀어 넣습니다. 표면을 만져보아서 고

무팩킹이 2차 엘레멘트의 위 부분과 밀봉이 잘 되었는지 확인 후 하부 플런지를 고정시킵니

다.

  ③ 가장자리 너트(10512)를 시계방향으로 손으로 단단히 죄고 공기의 누설을 막습니다.

  ④ 하부 하우징 용기(10503)를 손으로 단단히 조입니다.

  ◆ 오일미스트 필터 엘레멘트

   ① 오일 미스트 필터 엘레멘트(TOMF-100 또는 TOMF -1000)는 O-링으로 공기의 누설을 막기 충

분하도록 빈틈없이 밀어 넣습니다.

  ② 상부 하우징(10501)을 손으로 단단히 조인다.
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